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Гибкие кабели управления
Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления
на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного
тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при 
напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно.
Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти 
наружных диаметров кабеля.

Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).Кабели 
марки кабеля КГВВ не распространяют горение при одиночной 
прокладке.В условное обозначение кабелей с нулевой жилой 
к марке добавляется буква "н".Допускается прокладывать кабели
на воздухе при условии обеспечения дополнительных мер по защите
от воздействия солнечного излучения.

КГВВнг(А)-LS

КГВЭВнг(А)-LS
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Силовые кабели с изоляцией
и оболочкой из ПВХ-пластиката
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии
в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Кабели с индексом нг(А) 
предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных 
(открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).

ВВГнг(А)

ВВГЭнг(А)

ВВГнг(А)-П

ВВГнг(А)-LS

ВВГЭнг(А)-LS 

ВВГнг(А)-ХЛ

ВВГЭнг(А)-ХЛ

ВВГнг(А)-LSLTx

ВВГЭнг(А)-LSLTx

ВБШвнг(А)

ВБШвнг(А)-LS

ВБШвнг(А)-ХЛ

ВВГЭнг(А)-LSLTx
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Кабели повышенной гибкости
для тяжелых условий
эксплуатации номинальным 
напряжением до 1 кВ

КРПГ

КРПГЭ

КРПГК

КРПГКЭ

КРПГнг(А)-HF

КРПГЭнг(А)-HF

КРПГКнг(А)-HF

КРПЭКнг(А)-HF 

КРПТ 

КРПТЭ 

КРПТК 

КРПТнг(А)-HF 

КРПТЭнг(А)-HF

КРПТКнг(А)-HF

КРПТЭКнг(А)-HF



Огнестойкий кабель
Кабели монтажные огнестойкие парной скрутки, 
не распространяющий горение, предназначен для групповой 
стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в том 
числе системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического 
пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, системах 
сбора и передачи данных, при напряжении не более 300 вольт 
переменного тока частотой 50 Гц, а также в других важных системах 
жизнеобеспечения, где требуется сохранение работоспособности 
кабеля в течение 180 минут в условиях открытого пламени.

КПСнг(А)-FRLS

КПСЭнг(А)-FRLS 

КПССнг(А)-FRLS

КПСЭСнг(А)-FRLS 

КПСнг(А)-FRHF 

КПСЭнг(А)-FRHF 

КПСCнг(А)-FRHF

КПСЭCнг(А)-FRHF

КПСнг(А)-FRLSLTx 

КПСЭнг(А)-FRLSLTx

КПССнг(А)-FRLSLTx 

КПСЭCнг(А)-FRLSLTx
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